
пильный стол
Однажды мне пришлось
помогать товарищу
в обустройстве
уголка отдыха в саду —
постройке площадки
с деревянным настилом.
Большое количество
пиломатериалов,
подлежащих раскрою,
натолкнуло меня
на мысль изготовить
пильный стол —
переносной верстак
для установки
дисковой пилы.
Причем такой,
чтобы его можно было
быстро складывать
и перевозить
в багажнике
легкового автомобиля.

Верстак получился устойчивым и портативным. Его легко сложить
и перевезти в багажнике легкового автомобиля.

Верстак (см. рис.) я изготовил из
кленовых брусков, но их вполне можно
заменить сосновыми. Опорную плиту-
столешницу вырезал из 18-мм фанеры,

Для удобства раскроя длинномерных
пиломатериалов предусмотрел откид-
ные упоры-роллеры. Их положение оп-
ределяется реечными фиксаторами.
Детали верстака соединены на болтах

и гайках. Для соединения съемных эле-
ментов применил болты с квадратными
подголовками и гайки-барашки. В ка-
честве роллеров на откидных опорах
использовал отрезки стальной трубы,
надетые на оси.

Готовый верстак тщательно отшли-
фовал, а затем пропитал горячей оли-
фой и покрыл масляным лаком.


